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P-8409-BGM-RU-A4  05/23

Конические мотор-редукторы серии BK
Габаритный чертеж - Стандарт

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.

BK60-BK60Z 
Фланец со сквозными отверстиями
Код -3.V/   
(Код -2.V/ )

Код -.5/  Код -.3/  

Код -.4/  Код -.1/  

Тип a b c d i

Исполнение с навесным оборудованием двигателя

iTB
Тормоз Энкодер Тормоз с  

энкодером
Стопор  

обратного хода
dML dML dML dML

BK60Z-../D..08.A. 199,5 181 156 712,5 114,5 136,5 778,5 824,5 886 778,5
BK60Z-../D..08.B. 229,5 181 156 742,5 114,5 136,5 808,5 854,5 915,5 808,5
BK60-../D..09.A. 250,5 85,5 176 668 124 157 761 775,5 865 761
BK60Z-../D..09.A. 250,5 195,5 176 778 124 157 871 885,5 975 871
BK60-../D..09.B. 308,5 85,5 176 726 124 157 819 833 923 819
BK60Z-../D..09.B. 308,5 195,5 176 836 124 157 929 943 1033 929
BK60-../D..11.A. 319 92 218 743 165 176 841 850,5 943 841
BK60Z-../D..11.A. 319 202 218 853 165 176 951 960,5 1053 951
BK60-../D..11.B. 387 92 218 811 165 176 907 918,5 1011 907
BK60Z-../D..11.B. 387 202 218 921 165 176 1017 1028,5 1121 1017
BK60-../D..13.A. 393 105 258 830 217 217 941 937 1042 938
BK60-../D..16.B. 454,5 119 310 905,5 243 243 1049 1012,5 1152,5 1049
BK60-../D..18.B. 542 141 348 1015 288 288 1164,5 1120,5 1268 1164,5
Размеры в миллиметрах (мм)

Размеры фланца
Тип Дизайн k l m n o p q s t
BK60.. Код -3.V/ 350 300 250 20 17,5 324 180 5 112
BK60.. Код -2.V/ 300 265 230 20 13,5 332 188 4 103
Размеры в миллиметрах (мм)

Стандартный

P-8409-BGM-FR-A4  05/23

Motoréducteurs à couple conique série BK
Plan coté - Standard

La conception réelle de la boîte de vitesses peut différer de la géométrie indiquée. Générez des géométries 3D et 2D spécifiques à l‘entraînement sur www.BauerCat.com.

BK60-BK60Z 
Bride avec trous taraudés à l‘avant
Code -3.V/    
(Code -2.V)

Code -.5/  Code -.3/  

Code -.4/  Code -.1/  

Standard

Type a b c d i

Version avec options moteur

iTB
Frein Codeur Frein avec 

codeur Antidévireur

dML dML dML dML

BK60Z-../D..08.A. 199,5 181 156 712,5 114,5 136,5 778,5 824,5 886 778,5
BK60Z-../D..08.B. 229,5 181 156 742,5 114,5 136,5 808,5 854,5 915,5 808,5
BK60-../D..09.A. 250,5 85,5 176 668 124 157 761 775,5 865 761
BK60Z-../D..09.A. 250,5 195,5 176 778 124 157 871 885,5 975 871
BK60-../D..09.B. 308,5 85,5 176 726 124 157 819 833 923 819
BK60Z-../D..09.B. 308,5 195,5 176 836 124 157 929 943 1033 929
BK60-../D..11.A. 319 92 218 743 165 176 841 850,5 943 841
BK60Z-../D..11.A. 319 202 218 853 165 176 951 960,5 1053 951
BK60-../D..11.B. 387 92 218 811 165 176 907 918,5 1011 907
BK60Z-../D..11.B. 387 202 218 921 165 176 1017 1028,5 1121 1017
BK60-../D..13.A. 393 105 258 830 217 217 941 937 1042 938
BK60-../D..16.B. 454,5 119 310 905,5 243 243 1049 1012,5 1152,5 1049
BK60-../D..18.B. 542 141 348 1015 288 288 1164,5 1120,5 1268 1164,5
Dimensions en millimètres (mm)

Cotes de la bride
Type Conception k l m n o p q s t
BK60.. Code -3.V/ 350 300 250 20 17,5 324 180 5 112
BK60.. Code -2.V/ 300 265 230 20 13,5 332 188 4 103
Dimensions en millimètres (mm)

P-8409-BGM-EN-A4  05/23

Dimension - Standard

BK-series bevel-geared motors

The actual gearbox design can vary from the geometry shown. Generate drive specific 3D and 2D geometries under www.BauerCat.com.

BK60-BK60Z 
Flange with clearance holes at front
Code -3.V/  
(Code -2.V/ ) 

Code -.5/  Code -.3/  

Code -.4/  Code -.1/  

Type a b c d i

Design with motor extensions

iTB
Brake Encoder Brake with  

Encoder Back Stop

dML dML dML dML

BK60Z-../D..08.A. 199.5 181 156 712.5 114.5 136.5 778.5 824.5 886 778.5
BK60Z-../D..08.B. 229.5 181 156 742.5 114.5 136.5 808.5 854.5 915.5 808.5
BK60-../D..09.A. 250.5 85.5 176 668 124 157 761 775.5 865 761
BK60Z-../D..09.A. 250.5 195.5 176 778 124 157 871 885.5 975 871
BK60-../D..09.B. 308.5 85.5 176 726 124 157 819 833 923 819
BK60Z-../D..09.B. 308.5 195.5 176 836 124 157 929 943 1033 929
BK60-../D..11.A. 319 92 218 743 165 176 841 850.5 943 841
BK60Z-../D..11.A. 319 202 218 853 165 176 951 960.5 1053 951
BK60-../D..11.B. 387 92 218 811 165 176 907 918.5 1011 907
BK60Z-../D..11.B. 387 202 218 921 165 176 1017 1028.5 1121 1017
BK60-../D..13.A. 393 105 258 830 217 217 941 937 1042 938
BK60-../D..16.B. 454.5 119 310 905.5 243 243 1049 1012.5 1152.5 1049
BK60-../D..18.B. 542 141 348 1015 288 288 1164.5 1120.5 1268 1164.5
Dimensions in millimetres (mm)

Flange Dimensions
Type Design k l m n o p q s t
BK60.. Code -3.V/ 350 300 250 20 17.5 324 180 5 112
BK60.. Code -2.V/ 300 265 230 20 13.5 332 188 4 103
Dimensions in millimetres (mm)

Standard

P-8409-BGM-CN-A4  05/23

尺寸 - 标准

BK 系列 伞齿轮减速电机

实际的齿轮箱设计可能与所示的几何形状不同。在www.BauerCat.com 下生成特定驱动器的3D和2D几何形状。

BK60-BK60Z 

前侧螺纹孔法兰
代码 -3.V/   
(代码 -2.V/)

代码 -.5/  

代码 -.4/  代码 -.1/  

代码 -.3/  

型号 a b c d i

电机附件设计

iTB
制动器 编码器 带编码器和制

动器 逆止器

dML dML dML dML

BK60Z-../D..08.A. 199.5 181 156 712.5 114.5 136.5 778.5 824.5 886 778.5
BK60Z-../D..08.B. 229.5 181 156 742.5 114.5 136.5 808.5 854.5 915.5 808.5
BK60-../D..09.A. 250.5 85.5 176 668 124 157 761 775.5 865 761
BK60Z-../D..09.A. 250.5 195.5 176 778 124 157 871 885.5 975 871
BK60-../D..09.B. 308.5 85.5 176 726 124 157 819 833 923 819
BK60Z-../D..09.B. 308.5 195.5 176 836 124 157 929 943 1033 929
BK60-../D..11.A. 319 92 218 743 165 176 841 850.5 943 841
BK60Z-../D..11.A. 319 202 218 853 165 176 951 960.5 1053 951
BK60-../D..11.B. 387 92 218 811 165 176 907 918.5 1011 907
BK60Z-../D..11.B. 387 202 218 921 165 176 1017 1028.5 1121 1017
BK60-../D..13.A. 393 105 258 830 217 217 941 937 1042 938
BK60-../D..16.B. 454.5 119 310 905.5 243 243 1049 1012.5 1152.5 1049
BK60-../D..18.B. 542 141 348 1015 288 288 1164.5 1120.5 1268 1164.5
尺寸(毫米)

法兰尺寸
型号 设计 k l m n o p q s t
BK60.. 代码 -3.V/ 350 300 250 20 17.5 324 180 5 112
BK60.. 代码 -2.V/ 300 265 230 20 13.5 332 188 4 103
尺寸(毫米)

标准

P-8409-BGM-DE-A4  05/23

Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild - Standard

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebsspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BK60-BK60Z 
Flansch mit Durchgangslöchern vorne
Code -3.V/    
(Code -2.V)

Code -.5/  Code -.3/  

Code -.4/  Code -.1/  

Typ a b c d i

Ausführung mit Motoranbauten

iTB
Bremse Geber Bremse mit 

Geber Rücklaufsperre

dML dML dML dML

BK60Z-../D..08.A. 199,5 181 156 712,5 114,5 136,5 778,5 824,5 886 778,5
BK60Z-../D..08.B. 229,5 181 156 742,5 114,5 136,5 808,5 854,5 915,5 808,5
BK60-../D..09.A. 250,5 85,5 176 668 124 157 761 775,5 865 761
BK60Z-../D..09.A. 250,5 195,5 176 778 124 157 871 885,5 975 871
BK60-../D..09.B. 308,5 85,5 176 726 124 157 819 833 923 819
BK60Z-../D..09.B. 308,5 195,5 176 836 124 157 929 943 1033 929
BK60-../D..11.A. 319 92 218 743 165 176 841 850,5 943 841
BK60Z-../D..11.A. 319 202 218 853 165 176 951 960,5 1053 951
BK60-../D..11.B. 387 92 218 811 165 176 907 918,5 1011 907
BK60Z-../D..11.B. 387 202 218 921 165 176 1017 1028,5 1121 1017
BK60-../D..13.A. 393 105 258 830 217 217 941 937 1042 938
BK60-../D..16.B. 454,5 119 310 905,5 243 243 1049 1012,5 1152,5 1049
BK60-../D..18.B. 542 141 348 1015 288 288 1164,5 1120,5 1268 1164,5
Maße in Millimeter (mm)

Flanschmaße
Typ Ausführung k l m n o p q s t
BK60.. Code -3.V/ 350 300 250 20 17,5 324 180 5 112
BK60.. Code -2.V/ 300 265 230 20 13,5 332 188 4 103
Maße in Millimeter (mm)

Standard

www.bauergears.com356 www.bauergears.com
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P-8409-BGM-RU-A4  05/23

Конические мотор-редукторы серии BK
Габаритный чертеж - Стандарт

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.

BK60-BK60Z
С моментным рычагом, спереди
Код -5.V/   

Фланец со сквозными отверстиями  
Код -7.V/

Лапа с резьбовыми отверстиями, снизу  
Код -1.U/

P-8409-BGM-FR-A4  05/23

Motoréducteurs à couple conique série BK
Plan coté - Standard

La conception réelle de la boîte de vitesses peut différer de la géométrie indiquée. Générez des géométries 3D et 2D spécifiques à l‘entraînement sur www.BauerCat.com.

BK60-BK60Z
Bras de réaction à l‘avant
Code -5.V/   

Bride avec trous taraudés à l‘avant  
Code -7.V/

Fixation à pied avec trous débouchants en bas  
Code -1.U/

P-8409-BGM-EN-A4  05/23

Dimension - Standard

BK-series bevel-geared motors

The actual gearbox design can vary from the geometry shown. Generate drive specific 3D and 2D geometries under www.BauerCat.com.

BK60-BK60Z
Torque arm at front
Code -5.V/   

Flange with tapped holes at front  
Code -7.V/

Foot with clearance holes at bottom  
Code -1.U/

P-8409-BGM-CN-A4  05/23

尺寸 - 标准

BK 系列 伞齿轮减速电机

实际的齿轮箱设计可能与所示的几何形状不同。在www.BauerCat.com 下生成特定驱动器的3D和2D几何形状。

BK60-BK60Z

前侧转矩臂
代码 -5.V/   

前侧螺纹孔法兰  
代码 -7.V/

底部光孔地脚 
代码 -1.U/

P-8409-BGM-DE-A4  05/23

Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Maßbild - Standard

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebsspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BK60-BK60Z
Drehmomentstütze vorne
Code -5.V/   

Flansch mit Gewindelöchern vorne  
Code -7.V/

Fuß mit Durchgangslöchern unten  
Code -1.U/

www.bauergears.com 357www.bauergears.com




